
LPLF302

W145×H41×D155（mm）26g　フレーム／プラスチック
レンズ／
可視光線透過率／約14%

LCG750

LPL717/IPL717 SC

YL800

W163×H65×D166（mm）49g　フレーム／プラスチック
レンズ／
可視光線透過率／約3.5%

16g（本体1点） アイカップカラー／ブラック
レンズ／
付属品／ノーズブリッジ:S,M,Lサイズ各1ケ入り、
　　　  スペアベルト:1本、専用ソフトケース
長さ調節機能付ゴムベルト(取り外し可能)

16g（本体1点） アイカップカラー／ホワイト
レンズ／
付属品／ノーズブリッジ:S,M,L,XLサイズ各1ケ入り、
　　　 スペアベルト:1本、専用ソフトケース
長さ調節機能付ゴムベルト(取り外し可能)

下部トリム付でLPL-717より防護性が高いタイプ。60g。

IPL717SCLPL717

W161×H71×D142～149(ｍｍ) 95g ※ストラップ除く
シャッタースピード／0.0002秒
遮光度番号／3(開)→10(閉)
可視光線透過率／オープン時：約15.5% 
　　　　　　　 クローズ時：約0.0073%
適合規格／EN379さまざまな角度からの

反射散乱光を防ぎます。

YL800W1YL800BK

16g（本体1点） アイカップカラー／ブラック
レンズ／
付属品／ノーズブリッジ:S,M,L,XLサイズ各1ケ入り、
　　　  スペアベルト:1本、専用ソフトケース
長さ調節機能付ゴムベルト(取り外し可能)

専用ケース付 専用ケース付
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専用ケース付

専用セミハードケース／クリーナークロス付

レンズが拭けるグラスケース付

めがね用ソフトケース／クリーナークロス付


