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ORPHEUS-HEの標準的なチューニング曲線
励起：20 W、2 mJ、10 kHz

ORPHEUS-HPの標準的なチューニング曲線
励起：80 W、160 µJ、500 kHz

コリニア光パラメトリック増幅器

UVからMIRまで連続的に
チューニング可能（190～16000 nm）

あらゆるニーズに対応する
高エネルギー・高出力モデル

繰り返し周波数：
シングルショット～2 MHz

励起パワー：最大80 W

励起パルスエネルギー：最大2 mJ

カスタムチューニング曲線については、
http://toolbox.lightcon.com/tools/tuningcurvesを参照のこと
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側面A図
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正面図

背面図
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ORPHEUS-HP/HEの外形図

外形図

仕様
モデル ORPHEUS-HP ORPHEUS-HE

メイン出力（630 – 2600 nm）

チューニング範囲 630 –1030 nm (シグナル光) 
1030 – 2600 nm (アイドラ光)

最大励起パワー 80 W

励起パルスエネルギー 8 – 20 µJ 20 – 400 µJ 400 – 2000 µJ

ピーク変換効率 > 4.5 % (シグナル光)
> 2 % (アイドラ光)

> 9% (シグナル光)
> 4% (アイドラ光)

パルス幅 120 – 400 fs

スペクトルバンド幅 @ 700 – 960 nm 60 – 220 cm-1

長時間出力安定性（8時間） 1) < 2% @ 800 nm

パルスエネルギー安定性（1分） 1) < 2% @ 800 nm

波長拡張（190 – 16000 nm）
励起パルスエネルギー 8 – 20 µJ 20 – 400 µJ 400 – 2000 µJ

315 – 630 nm (SHS/SHI) > 1.2 % @ 350 nm > 2.4 % @ 350 nm

210 – 315 nm (THS) > 0.4 % @ 250 nm 2) > 0.8 % @ 250 nm 2)

190 – 215 nm (DUV) n/a > 0.3 % @ 200 nm 3) sales@lightcon.comに
お問い合わせください

2200 – 4200 nm (DFG1) > 1.5% @ 3000 nm > 3% @ 3000 nm 

4000 – 16 000 nm (DFG2) > 0.1% @ 10000 nm > 0.2% @ 10000 nm

パルスレーザ要件
励起レーザ PHAROSまたはCARBIDE

中心波長	 1030 ± 10 nm

最大励起パワー	 80 W

最大繰り返し周波数 2 MHz 200 kHz

励起パルスエネルギー 8 – 400 µJ 400 – 2000 µJ

パルス幅 4) 180 – 500 fs

動作環境およびユーティリティ要件
www.lightcon.comを参照

1) NRMSD（正規化平均二乗偏差）値
2) 最大出力は400 mWです。

3) DUV変換効率は、最大10 Wおよび200 kHzまでの励起パワーで規定さ
れています。励起パワーがこれよりも高くなると、変換効率は低下しま
す。最大出力は40 mW @ 200 nm です。

4) FWHM（ガウシアンパルスを仮定） 

危険：可視／不可視のレーザ放射。直接、
反射、散乱光の目または皮膚への被ばく
を避けること。

クラス4レーザ製品

〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 2-18-2　

TEL:048-871-0067  FAX:048-871-0068

e-mail:voc@phototechnica.co.jp

www.phototechnica.co.jp




