
GMDラマン分光討
GMDは、マクロラマン測定用に設計されています。 それはレ ー

ザー直接入力光路で設計されており、2つの励起波長で利用可能
です：532 nmと785 nm。GMDには、焦点光学系、レーザー温度
安定剤、および高性能CCD検出器が含まれています。

GMDは携帯用のアイデアに基づいています。 コンパクトサイズ
(160 x 140 x 85 mm)のため、実験室から現場に持ち運ぶのは
簡単です。 GMDは、固体、液体、粉末、プレート、ペースト、ゲル、
ダイヤモンド、宝石など、必要なすべての種類のサンプルを測定
できます。 キュベット、バイアル、スライド、SERSチップなどのさま
ざまな種類のサンプルには、さまざまなサンプルホルダーが適し
ています。
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GMDJ(ラマン分光針
GMDXはGMDのアップグレードモデルです。XYZ3軸サンプルス
テージ、観察カメラ、白色LED、レーザー温度安定装箇、レーザー

安全カバーを備えたオ ールインワンのコンパクトなシステム。 密
閉チャンバーはレ ーザーを隔離することができ、安全な測定環境
を提供します。

GMDXは持ち運び可能で、その寸法は200 x 300 x 300 mmです。
これにより、実験室でも現場でもラマンスペクトルを測定するシス
テムが非常に柔軟になります。

GMDXは、固体、液体、粉末、フィルム、ペースト、ゲル、ダイヤモ
ンド、宝石など、さまざまな種類のサンプルに非常に用途が広い
です。
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